PROGRAMA i ENQUADRAMENTO DAS AGUAS SUPERFICIAIS

TITULO: Proposta de enquadramento das aguas superficiais da bacia do rio Verde
Grande e identificacdo das acdes necessarias a sua efetivacao

OBJETIVO:

Este documento objetiva apresentar a proposta de enquadramento das &guas
superficiais da bacia do rio Verde Grande, incluindo trechos da calha principal e dos
afluentes rios Juramento, Gorutuba, Verde Pequeno e do Vieira e do seu tributério rio
Porcos.

Visa também promover a sua discussao e identificar agcbes necessarias a efetivacéo
do enquadramento proposto.

JUSTIFICATIVA:

Os estudos de qualidade de agua indicaram comprometimento das adguas na maioria
das estacdes de amostragem. Até mesmo nos pontos de captacdo de agua para
abastecimento publico, localizados em geral em segmentos com menor pressado de
atividades antrdpicas, foi identificada degradacéo por fontes difusas.

Nesse contexto foi elaborada uma proposta preliminar de enquadramento das aguas
da bacia, de forma que ao serem implementadas as medidas previstas para sua
efetivacdo, ocorrerd a melhoria gradativa da qualidade dos recursos hidricos.

PROCEDIMENTOS:
1. Proposta de enquadramento das aguas superficiais

A proposta de enquadramento das aguas da bacia do rio Verde Grande, apresentada
em anexo, englobou os seguintes trechos de cursos de agua:

Calha principal

Rio Verde Grande da nascente a confluéncia com o rio do Vieira i classe 2

Rio Verde Grande da confluéncia do rio do Vieira a confluéncia com o rio Quem

Quem i classe 3

1 Rio Verde Grande da confluéncia com o rio Quem Quem a foz no rio Sao
Francisco 1 classe 2

=a =

Afluentes
1 Rio Juramento da nascente a confluéncia com o rio do Verde Grande - classe 2
1 Rio Porcos/Pacui das nascentes a foz no rio do Vieirai classe 2
1 Rio do Vieira da nascente a confluéncia com o corrego Séo Geraldo i classe 2
1 Rio do Vieira da confluéncia com o corrego S&o Geraldo a foz no rio Verde
Grande 1 classe 4
1 Rio Gorutuba da nascente a confluéncia com o ribeirdo Confisco i classe 1
1 Rio Gorutuba da confluéncia com o ribeirdo Confisco até a barragem Bico da

Pedrai classe 2
1 Rio Gorutuba da barragem Bico da Pedra até a localidade Pé da Ladeira i
classe 3



1 Rio Gorutuba da localidade Pé da Ladeira até a foz no rio Verde Grande i
classe 2

Rio Verde Pequeno da nascente a confluéncia com o rio da Barra i classe 1
Rio Verde Pequeno da confluéncia com o rio da Barra até a foz no rio Verde
Grande i classe 2

E

O embasamento técnico para elaboracdo da proposta de enquadramento consta do
documento apresentado em anexo.

2. Discusséo da proposta de enquadramento

A proposta elaborada deve ser amplamente discutida com a comunidade da bacia.
Atencgédo especial deve ser dada aos setores com envolvimento direto na efetivagdo do
enquadramento, de forma que haja oportunidade para avaliar a viabilidade das a¢des
necessarias e definir prioridades.

Nesse sentido, ressalte-se que no trecho do rio Verde Grande enquadrado na classe
3, entre a confluéncia do rio do Vieira e a confluéncia com o rio Quem Quem, foi
identificado o0 uso das &guas para irrigacdo de banana, pepino e jil6, culturas que
exigem a classe de qualidade 2. Da mesma forma, no trecho subsequente do rio
Verde Grande da confluéncia com o rio Quem Quem até a foz no rio Sdo Francisco,
enquadrado na classe 2, ha utilizacdo de agua para irrigacdo de hortalicas, que exige
aguas de classe de qualidade 2.

Em relac&o ao trecho do rio Gorutuba enquadrado na classe 3, da barragem Bico da
Pedra até a localidade Pé-da- Ladeira, a utilizacdo das aguas para lavagem de roupas
diretamente na calha do rio, onde ha contato direto e prolongado com a agua, similar a
recreacao de contato primario, que exigem aguas de classe 2. Essas restricbes devem
ser avaliadas no ambito das discussdes com 0s usuarios.

ApoOs validacdo da proposta deve ser prevista a analise e deliberacdo pelo Comité da
bacia e Conselhos de Recursos Hidricos, para posterior inicio do programa para
efetivagdo do enquadramento.

Cabe salientar que ao longo da implementacdo das medidas previstas nesse
programa e do acompanhamento da melhoria da qualidade das aguas, as metas
estabelecidas podem ser ajustadas, em vista de serem muito ambiciosas ou
modestas.

3. AcOes necessarias a efetivacdo do enquadramento

Conforme especificado na matriz do enquadramento, incluida no documento anexo,
vérias acdes sdo necessarias de forma a promover a recuperagcdo da qualidade das
aguas e atingir no horizonte do plano, 2030, as metas finais previstas na proposta de
enquadramento.

A implantagdo e ampliacdo de sistemas de esgotamento sanitarios, incluindo coleta e
tratamento adequado de esgotos sanitarios, sdo em maior namero. Deste modo, a
efetivagdo do enquadramento exige a articulagdo entre o Comité e o setor de
saneamento, para que os planos de saneamento e as metas de qualidade sejam
avaliados conjuntamente e, se necessario, revistos.

Cabe salientar que a restricdo hidrica presente na bacia é fator determinante para o

quadro critico prevalecente, principalmente relacionado a sobrecarga de matéria
organica e nutrientes. Assim, 0s cenarios normativos 1 e 2 do progndstico, que



prevéem o aumento da oferta hidrica por meio de transposicao de aguas, favorecerédo
sobremaneira a diluicdo da carga remanescente a ser lan¢cada nos recursos hidricos.

Na bacia do rio Verde Grande a preméncia da adequacdo do saneamento estabelece
conexdo com 0 uso da agua na irrigacdo, principalmente na calha do rios Verde
Grande, Gorutuba e Verde Pequeno, uma vez que a agricultura € atividade
econdmica, principalmente de plantas frutiferas que exigem agua de qualidade
compativel pelo menos com a classe 2. Assim a énfase especial deve ser dada &
interacdo com 0s usuarios do setor agricola.

Adicionalmente s&o previstas medidas visando a redugéo do carreamento de sélidos
pelas chuvas, no alto curso do rio Verde Grande, estudos para avaliar o manejo do
solo na silvicultura, controle ambiental de fontes de polui¢cdo industrial e implantagdo e
operacédo de estacao de qualidade de agua.

RESULTADOS ESPERADOS:

1 Contribuir para a melhoria da qualidade das aguas superficiais da bacia.

1 Ampliar a integracdo do Comité com os usuarios da bacia.

9 Fortalecer o processo de enquadramento da bacia.

1 Fomentar o debate sobre o enquadramento com a comunidade da bacia.
ORCAMENTO:

Os custos estimados para a implementacdo das acfes necessarias a efetivacdo do
enquadramento das aguas proposto para a bacia do rio Verde Grande foram de R$
261.860.000,00, sem considerar a implantagéo de tratamento terciério para os esgotos
sanitarios de Montes Claros, dos quais cerca de R$ 261.671.000,00 se referem ao
setor de saneamento.

ATORES ENVOLVIDOS:

Comité da Bacia Hidrografica do Rio Verde Grande i CBHVG.
Conselhos de Recursos Hidricos.

Agencia Nacional de Aguas i ANA.

Instituto Mineiro de Gest&o das Aguas i IGAM.

Instituto de Gest&o das Aguas e Clima i INGA.

COPASA

CODEVASF

Prefeituras Municipais

Superintendéncia Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel i
SUPRAM Norte de Minas.

Instituto do Meio Ambiente - IMA

Usuarios das aguas.



ANEXO



PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DAS AGUAS SUPERFICIAIS DA BACIA DO
RIO VERDE GRANDE

1. INTRODUCAO

A Portaria N2 715, de 20 de setembro de 1989, do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis i IBAMA enquadra o0s cursos de agua
federais da bacia do rio Sdo Francisco, incluindo os rios Verde Grande e Verde
Pequeno. No ambito do Plano Decenal da Bacia do Rio Sdo Francisco, o Estudo
Técnico i N¢ 05, de abril de 2004, apresenta proposta preliminar de enquadramento
das &guas da bacia do rio Verde Grande. Na fase do diagndstico do Plano de
Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Verde Grande, foi considerada a
citada portaria na avaliagdo de qualidade das aguas.

A Resolucdo CONAMA N2 357, de 17 de marc¢o de 2005, dispde sobre a classificagéo
e diretrizes ambientais para enquadramento dos corpos de aguas superficiais, bem
como estabelece as condicbes e padrdes de lancamento de efluentes. Com base
nessa norma e nos procedimentos gerais para o enquadramento dos corpos de agua
superficiais e subterraneos, fixados pela Resolugdo CNRH N2 91, de 5 de novembro
de 2008, este documento apresenta proposta de enquadramento das aguas
superficiais da bacia do rio Verde Grande, incluindo trechos do rio Verde Grande e de
seus afluentes rios Juramento, do Vieira, Gorutuba e Verde Pequeno.

2. ASPECTOS TECNICOS E LEGAIS

O enquadramento visa assegurar qualidade de agua compativel com 0s usos mais
exigentes e diminuir os custos de combate a poluicdo da agua, mediante acdes
preventivas permanentes, segundo Artigo 9° da Lei N2 9433, de 8 de janeiro de 1997.
Deve estar baseado ndo necessariamente na condi¢cao de qualidade atual das aguas,
mas nos niveis que essas deveriam possuir para atender as necessidades da
comunidade. Assim, representa uma Vvisdo prospectiva da bacia, permitindo tragar
planos de acdo escalonados, desde diretrizes e orientac6es de cunho amplo até acbes
especificas localizadas.

A implementacdo do enquadramento requer necessariamente a integracdo entre a
gestao dos recursos hidricos e a gestdo ambiental. Deste modo, o enquadramento é
uma valiosa ferramenta de planejamento que permite articular os aspectos de
quantidade e qualidade dos recursos hidricos, pois ao se definir o uso prioritario da
agua, naturalmente estao sendo estabelecidas as respectivas condicdes e padrdes de
gualidade que daréo sustentacéo a esse uso.

Salienta-se que a concentragdo de poluente langado em um meio hidrico correlaciona-
se a vazao do corpo receptor, de maneira que o enquadramento de um dado
segmento de curso de &gua deve conciliar o uso da agua com a capacidade
assimilativa de poluentes.

Depreende-se, pelo exposto, a clara interacdo do enquadramento com os demais
instrumentos da Politica Nacional de Recursos Hidricos, majoritariamente com o plano
de recursos hidricos, outorga dos direitos de uso de recursos hidricos e cobranca pelo
uso de recursos hidricos.

Nesse contexto, considera-se oportuna a apresentacdo, da presente proposta de
enquadramento das aguas da bacia, no ambito do Plano de Recursos Hidricos da
Bacia do Rio Verde Grande.



3. ETAPAS DESENVOLVIDAS
Os trabalhos foram conduzidos a partir das etapas descritas na sequéncia.
3.1. Aprimoramento da Avaliacdo da Qualidade das Aguas Superficiais

Na fase de diagnostico do PRH Verde Grande foram avaliados resultados de
qualidade de &gua do periodo de 1997 a 2008 disponibilizados pelo IGAM, referentes
a rede basica do Projeto Aguas de Minas e as redes dirigidas do Projeto
Monitoramento das Aguas Superficiais e Subterraneas das Sub-bacias dos Rios Verde
Grande, Pacui-Riachdo e Jequitai na Bacia do Rio Sdo Francisco em Minas Gerais e
do Projeto Jaiba e municipios de Verdelandia, Varzelandia e Montes Claros. Nesta
etapa foram incorporados resultados laboratoriais de agua bruta de 2007 a 2009 de 13
captacbes de abastecimento publico da COPASA e de 2 estacbes em corpos
receptores avaliados em 2007 e 2008 por empreendedores, no ambito do
licenciamento ambiental.

Assim sendo, o banco de dados foi complementado e sistematizado, possibilitando a
ampliagdo do conhecimento da qualidade das aguas e a identificagdo da sua condicao
em espacos temporais distintos, incluindo o periodo histérico de 1997 a 2005 e a fase
recente de 2007 a 2008, além de 2009 para os pontos das captacdes para
abastecimento publico, bem como o comportamento sazonal, representado pela época
de chuva e estiagem. Cabe salientar que o conjunto de dados avaliados foram
provenientes de fontes diversas, podendo apresentar discrepancias entre eles, uma
vez que os procedimentos de coleta e ensaios foram realizados por diferentes
laboratérios, cuja confiabilidade metroldgica nao foi previamente avaliada.

Foram identificados os parametros com ocorréncia de ndo conformidades e avaliada a
condicdo média frente as classes de qualidade, que em alguns casos foi obtida com
base em apenas dois resultados, de forma a promover a maxima utilizacdo das
informacdes disponibilizadas. Empregou-se a média aritmética, exceto em relagédo ao
parametro coliformes termotolerantes para o qual foi adotada a média geométrica,
devido a grande disperséo dos registros. Além do indice de Qualidade de Agua i IQA,
utilizado na fase do diagndstico, foi incluido o indice de Conformidade com o
Enquadramento i ICE, desenvolvido pelo Canadian Council of Ministers of the
Environment: Water Quality Guidelines. Nos Quadros A.1 a A.3, incluidos no Anexo A,
esta reunida a avaliagdo dos resultados laboratoriais.

Conforme indicado no Quadro A.1, um variado rol de parametros mostrou resultados
ndo conformes, destacando-se fosforo total, oxigénio dissolvido e coliformes
termotolerantes, assim como ferro dissolvido, manganés total, turbidez e cor
verdadeira. Foram detectados, de forma isolada, teores elevados dos componentes
cromo total, cadmio total, chumbo total, cobre dissolvido e fendis totais. A analise
temporal mostrou diminuicdo da variedade de pardametros ndo conformes no
monitoramento recente, entre 2007 e 2008, incluindo estes componentes.

O comportamento sazonal (Quadro A.2), avaliado por meio das condicbes médias,
indicou de maneira geral degradacéo da qualidade das aguas pelas chuvas, refletindo
o impacto de fontes difusas. Nessa situacéo, sobressairam-se as estagfes localizadas
nas captagfes de abastecimento publico, no trecho superior do rio Verde Grande e
nos tributarios de seu curso médio. Reforcando a avaliacao feita no diagndstico, o rio
do Vieira apresentou quadro critico tanto na estiagem quanto no periodo chuvoso.
Diversos parametros mostraram registros médios compativeis com a classe de
qualidade 4, destacando-se coliformes termotolerantes, fésforo total, turbidez e cor
verdadeira.


http://www.ec.gc.ca/ceqg-rcqe/English/ccme/default.cfm
http://www.ec.gc.ca/ceqg-rcqe/English/ccme/default.cfm

Relativamente aos indices utilizados (Quadro A.3), os valores médios do IQA da série
histérica apontaram majoritariamente a categoria Média. Quanto ao comportamento
sazonal, predominou pior situagcdo nas chuvas, demonstrando que as fontes difusas
associadas ao aporte de material sélido e de esgotos sanitarios, devido a precariedade
da coleta, para os recursos hidricos superficiais contribuiram sobremaneira para a
degradacao da qualidade das &guas da bacia do rio Verde Grande

A avaliacdo dos resultados médios do ICE, calculado com base nas variaveis
coliformes termotolerantes, fésforo total, DBO, oxigénio dissolvido, turbidez, sélidos
em suspensdo totais, cor verdadeira, manganés total, cadmio total e fendis totais,
apontou quadro de bastante sensibilidade, com predominio da categoria Ruim e Muito
Ruim. Do ponto de vista da sazonalidade foi nitida a interferéncia das chuvas na
degradacdo da qualidade de agua. Na estiagem, o rio Verde Grande mostrou ICE
Razoavel e Bom na sub-bacia do Médio Verde Grande i trecho baixo, enquanto seus
tributérios rios Caititu, Quem Quem, Arapoim e Gorutuba a jusante de Janalba
apresentaram faixa Razoavel no monitoramento recente (2007 a 2008).

A condicdo média frente a classe de qualidade, com abordagem sazonal, foi
representada em mapas para os resultados do monitoramento do periodo recente,
2006 a 2008. Foram também incorporados os pontos da rede dirigida operada em
2005. Os mapas elaborados estdo apresentados no Anexo B para os parametros
turbidez (Figura B.1), fésforo total (Figura B.2), DBO (Figura B.3), oxigénio dissolvido
(Figura B.4) e coliformes termotolerantes (Figura B.5).

Os registros médios de turbidez (Figura B.1) atenderam em geral a classe 1 nos dois
periodos climaticos. No entanto, a degradacao devido as fontes difusas contribuiu para
ocorréncia de valores na classe 4 nas chuvas em varios pontos da calha do rio Verde
Grande e nos afluentes rios do Vieira, Quem Quem, Arapoim e Gorutuba a montante
da barragem Bico da Pedra. No rio das Po¢des e Sucuapara ocorreu compatibilidade
com a classe 4 nos dois periodos climéaticos.

Os teores médios de fosforo total (Figura B.2) indicaram sobrecarga de nutrientes,
com atendimento a classe 3 em diversos pontos, sendo relevante a compatibilidade
com a classe 4 no periodo chuvoso, associada a degradacdo por fontes difusas.
Quadro de maior sensibilidade foi registrado no rio do Vieira e no rio Verde Grande
préximo a Capitdo Enéas, Verdelandia e Jaiba, com ocorréncia da classe 4 nos dois
periodos.

No que se refere a carga organica, a situacdo € mais confortavel, uma vez que as
concentracbes médias de DBO em geral atenderam as classes 1 e 2, essa
principalmente no rio Gorutuba e afluentes monitorados, com variagdo sazonal pouco
expressiva (Figura B.3). No rio do Vieira houve compatibilidade com a classe 3 na
chuva e com a classe 4 na estiagem, indicando degradacao por fontes pontuais, com
reflexo no rio Verde Grande apds a confluéncia com o rio Caititu, mas ja apontando
leve recuperacao a jusante de Capitdo Enéas.

Os resultados médios de oxigénio dissolvido (Figura B.4) indicaram condices de
oxigenacdo desfavoraveis em varios pontos, compativeis com as classes 3 e 4 e até
mesmo fora de classe, inferior a 2,0 mg/L, nos rios do Vieira e Gorutuba, e em seu
afluente rio Mosquito.

Para as contagens médias de coliformes termotolerantes (Figura B.5), um expressivo
namero de pontos apontou compatibilidade com a classe 2, nas chuvas, e com as
classes 3 e 4 na estiagem.



Cabe registrar que, em vista do inicio de operag¢do em 2010 da estacao de tratamento
de esgoto em Montes Claros, € esperando uma consideravel melhoria da qualidade
das aguas do rio Verde Grande a jusante do rio do Vieira, especialmente no que se
refere a demanda bioquimica de oxigénio, coliformes termotolerantes e da oxigenacao
das aguas.

3.2. Sistematizagao de Informacgdes

A partir dos resultados do diagnoéstico do Plano de Recursos Hidricos da Bacia do Rio
Verde Grande foram selecionados temas correlatos ao enquadramento das aguas,
destacando-se os seguintes:

Uso e ocupacéao do solo.

Unidades de conservacao e de areas prioritarias para conservagao.
Mananciais de abastecimento publico de 4gua e tipo de tratamento adotado.
Esgotamento sanitario.

Barramentos.

Outorgas concedidas, por finalidade de uso.

Projetos de irrigacéo e tipos de cultura.

=4 =4 =8 =8 -8 -89

Essas informacdes foram sistematizadas e georreferenciadas, sobrepondo-se diversos
temas, conforme exemplificado no mapa apresentado na Figura C.1 (Anexo C), que
reine o uso e ocupacgdo do solo, unidades de conservacao e barramentos.

3.3. Andlise Integrada

As informag0des espacializadas foram avaliadas de forma integrada com os estudos de
gualidade de agua e de fontes potencialmente poluidoras. Adicionalmente foram
incorporados os resultados das simulagcdes de qualidade &gua que incluiram os
parametros DBO, fésforo total e coliformes termotolerantes, para 0s cenarios e vazao
de referéncia Qg considerados na fase do progndstico do PRHVG, de forma a apoiar
a proposicdo de metas de qualidade factiveis de serem alcancadas no horizonte de
planejamento estabelecido.

O esforco para integracdo dos véarios temas associados ao processo de
enquadramento possibilitou a identificacdo de trechos homogéneos de cursos de agua
em relacdo aos usos e qualidade de agua. Essas informacdes foram sintetizadas na
matriz apresentada no Quadro D.1 (Anexo D), que reune,por trecho, os usos da agua,
condi¢do atual de qualidade de &gua e principais fontes de poluicdo, assim como a
proposta da classe de enquadramento, acfes necessdrias ao alcance das metas,
alinhadas aos programas do PRHVG, custos e justificativa da classe proposta.

Com relagdo aos usos das aguas, além daqueles mencionados na Resolucao
CONAMA N¢ 357/2005 foi especificado a lavagem de roupas na propria calha dos
cursos de agua, atividade que faz parte do cotidiano da populagdo da bacia,
principalmente no rio Verde Grande nas proximidades da cidade de Jaiba e no rio
Gorutuba em Janauba e Nova Porteirinha. Ressalte-se que nesse uso ha contato
direto e prolongado com as aguas.

A gualidade da &gua foi caracterizada em relacdo ao periodo recente de
monitoramento, entre 2006 e 2008. A condicdo atual foi representada pelos



parametros ndo conformes em relacdo a classe de enquadramento proposta, em
freqUéncia superior a 20%, e a classe atual especificou as variaveis cujo valor médio
nao atendeu a classe de qualidade proposta.

Para a identificacdo das fontes de poluicdo foi considerado o uso e ocupacao do solo,
as informacbes de esgotamento sanitario e de atividades minerarias da fase do
diagnostico e os resultados do levantamento do setor industrial.

As simulacBes de qualidade de agua analisaram 0s quatro cenarios descritos na
sequéncia:

(a) Cenario atual: corresponde a situacao atual na bacia do rio Verde Grande em
termos de disponibilidades (vazéo regularizada pelos reservatérios existentes, vazao
incremental das sub-bacias), demandas, exploracdo atual das aguas subterraneas,
|l an-amentos de efluentes e atendi mento
existentes;

(b) Cenério tendencial: corresponde a situacdo tendencial em 2030 em termos de
disponibilidades (vazao regularizada pelos reservatorios existentes, vazao incremental
das sub-bacias, vazdo Transposicdo Congonhas-Juramento), demandas futuras,
langamentos futuros de efluentes e uma porcentagem de atendimento da populagéo
correspondente ao valor estabelecido no projeto de cada ETE atual e prevista;

(c) Cenério normativo 1: corresponde a situacdo futura em 2030, semelhante ao
cenéario tendencial, com a adicdo da transposicdo em Jaiba (1,5 m®s) e em
Verdelandia (3,0 m%s), reducdo de 10% da demanda por irrigacdo, 100% de
atendi mento para tratamento de esgoto n
residuos sélidos (aterros sanitarios).

(d) Cenario normativo 2: corresponde a situacdo futura em 2030, semelhante ao
cenario normativo 1, porém com a adicao das transposi¢des de vazdes em Jaiba (1,5
m°/s), em Verdelandia (1,5 m%s) e em Gorutura (1,5 m%s), reducdo de 15% da
demanda por irrigacdo em relagédo ao cenario tendencial.

Para o0 cenéario atual os resultados das simulacdes apontaram quadro
substancialmente critico. Conforme ilustrado nas Figuras E.1, E.2 e E.3, incluidas no
Anexo E, a avaliagdo comparativa entre o cenario tendencial e os normativos 1 e 2
indicou reducao nos registros de DBO e coliformes termotolerantes, em resposta as
medidas previstas, mas ainda com sensibilidade em varios trechos. Os teores de
fésforo total, por outro lado, indicaram a manutencéo da sobrecarga desse nutriente na
maioria dos trechos modelados, potencializada pela restricdo hidrica e baixas
velocidades de escoamento as aguas.

Até mesmo a simulagdo de um cendrio adicional otimista, considerando tratamento
terciario para os esgotos sanitarios da cidade de Montes Claros, em comparacao ao
cenario normativo 1 ndo alterou o quadro critico prevalecente nas 4guas da bacia em
relacdo aos teores de fésforo total (Figura E.4).

3.4. Selecdo de Parametros Prioritarios

Os resultados do monitoramento da rede ampliada foram utilizados na selecdo dos
parametros prioritarios a serem considerados no processo de enquadramento. Nesse
sentido, foi preparada a matriz apresentada no Quadro A.4, relacionando por sub-
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bacia os parametros que apresentaram ndo conformidade em relagdo a classe de
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ETEO:



enquadramento proposta, em frequéncia superior a 20%, em trés condic¢des distintas,
quais sejam: entre 1997 e 2005, entre 2006 e 2008 e em ambos os periodos.

Foi considerada que a reincidéncia de ndo conformidade nos dois periodos configurou
relevancia do parametro como agente degradador da qualidade das aguas da sub-
bacia, buscando-se, contudo, racionalizar o nUmero de parametros selecionados.

Nesse sentido, para caracterizar o impacto das fontes difusas, foi escolhida a turbidez,
embora na bacia os parametros cor verdadeira, sélidos dissolvidos totais, manganés
total e ferro dissolvido, também tenham refletido a acdo das chuvas na degradacao da
qualidade das 4guas. Adicionalmente, na maioria das sub-bacias os pardmetros DBO,
oxigénio dissolvido, fésforo total e coliformes termotolerantes foram representativos da
degradacgédo da qualidade das aguas.

A partir do exposto, propde-se o0 seguinte conjunto de parametros prioritarios: turbidez,
demanda bioquimica de oxigénio, oxigénio dissolvido, fésforo total e coliformes
termotolerantes. Esses parametros deverdo ser monitorados para avaliagdo da
melhoria da qualidade, ao longo do tempo, dos trechos de cursos de &agua
enquadrados.

3.5. Proposta de Enquadramento das Aguas Superficiais

A proposta de enquadramento elaborada englobou os seguintes trechos de cursos de
agua:

Calha principal

Rio Verde Grande da nascente a confluéncia com o rio do Vieira i classe 2

Rio Verde Grande da confluéncia do rio do Vieira a confluéncia com o rio Quem

Quem T classe 3

1 Rio Verde Grande da confluéncia com o rio Quem Quem a foz no rio Sao
Francisco 1 classe 2

E

Afluentes
1 Rio Juramento da nascente a confluéncia com o rio do Verde Grande - classe 2
1 Rio Porcos/Pacui das nascentes a foz no rio do Vieirai classe 2
1 Rio do Vieira da nascente a confluéncia com o cérrego Sao Geraldo 1 classe 2
1 Rio do Vieira da confluéncia com o corrego S&o Geraldo a foz no rio Verde
Grande 1 classe 4
1 Rio Gorutuba da nascente a confluéncia com o ribeirdo Confisco i classe 1
1 Rio Gorutuba da confluéncia com o ribeirdo Confisco até a barragem Bico da

Pedra’ classe 2
1 Rio Gorutuba da barragem Bico da Pedra até a localidade Pé da Ladeira i
classe 3
1 Rio Gorutuba da localidade Pé da Ladeira até a foz no rio Verde Grande i
classe 2
Rio Verde Pequeno da nascente a confluéncia com o rio da Barra i classe 1
Rio Verde Pequeno da confluéncia com o rio da Barra até a foz no rio Verde
Grande 1 classe 2

=a =

A Figura 1 apresenta o mapa da bacia com a proposta de enquadramento, indicando
em escala de cores, as metas de qualidade das aguas por trecho.
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ANEXO A
Avaliagéo dos resultados laboratoriais



Quadro A.1 7 Avaliacdo da Qualidade das Aguas Superficiais i Parametros ndo conformes

Sub-Bacia

Estacdes qualidade

Parametros ndo conformes
(97/2005)

Parametros ndo conformes
(2006/2008)

VG001 (classe 1) rio
Verde Grande a jusante d
cidade de Glaucilandia

cor verdadeira (25%), turbidez (579

sélidos em suspensao totais (57%
chumbototal (41%), cromo total
(58%), ferro dissolvido (26%),
manganés total (34%), DBO (21%
oxigénio dissolvido (35%), fésforo
total (25%), coliformes
termotolerantes (57%).

cor verdadeira (33%), turbidez (419
sélidos em suspensao totais (33%
mangans total (33%), oxigénio
dissolvido (33%), coliformes
termotolerantes (50%), clorofila a
(42%).

VG003 (classe 2) rio do
Vieira a jusante da cidade
Montes Claros

sélidos dissolvidos totais (36%),
sélidos em suspensao totais (39%
cromo total (43%)manganés total

(96%), DBO (87%), oxigénio
dissolvido (100%), fésforo total
(100%), nitrogénio amoniacal tota
(74%), fendis totais (51%), coliformg
termotolerantes (74%).

cor verdadeira (50%), sélidos
dissolvidos totais (40%), ferro
dissolvido (25%), maranés total
(80%), DBO (80%), oxigénio
dissolvido (100%), fésforo total
(90%), nitrogénio amoniacal total
(100%), fendis totais (40%),
coliformes termotolerantes (90%)
clorofila a (33%).

SFCO050 (classe 1)rio
Verde Grande a jusante d
cidade de Glaudindia

Sedimentos: cromo total.

SFCO055 (classe 2)rio
Vieira a jusante da cidade
Montes Claros

Sedimentos: arsénio total, cromo to
mercurio total. niquel total.

Alto Verde
Grande

SFJ15 (classe 2)rio
Caititu a montante do rio
Verde Grande

QA: cor verdadiea (27%), coliformes
termoblerantes (27%).

Sedimentos: arsénio total, cromo
total, niquel total.

Captacgdo Rio Juramernto
Juramento (classe 2)

ferro dissolvido (50%), manganés
total (25%), oxigénio dissolvido
(25%).

Captagdo Rio Rebent&o df
Feros- Montes Claros
(classe 2)

oxigénio dissolvido (75%), fésforo
total (25%), fenois totais (50%),
clorofila a (50%).

Captacgédo Lapa Grande Ri
Pai Joac Montes Claros
(classe 2)

sélidos em suspenséo totais(1009
fésforo total(50%), nitrogénio
amonacal total(25%), fendis
totais(100%), substancias tensoati
que reagem com azul de
metileno(25%).

Captacgédo ddos os Santos
Rio Pai Jo&e Montes
Claros (classe 2)

oxigénio dissolvido (33%), fenois
totais (33%).

Monitoramento por
empreendedor nGérrego
Matias- Montes Claros
(classe 2)

Montante: DBO (100%), oxigénio
dissolvido (100%).

Jusante: DBO (100%), oxigénio
dissolvido (100%).

Médio Verde
Grande- Trecho
Alto

VG004 (classe 2) rio
Verde Grande a jusante d
cidade de Capitdo Enéas

sdlidos em suspensdo totais (31%
cromo total (37%), manganés total
(21%), oxigénio dissolvido (33%),
fésforo total (78%), coliformes
termotolerantes (21%).

manganés total (33%), oxigénio
dissolvido (58%), fésforo total (58%

SFCO060 (classe 2)rio Sdo
Domingos a montante da
barragem Sdo Domingos|

em Francisco Sa

QA: Fosforo total (75%).

Sedimentos: cromo total, niquel tot




Quadro A.1 (continuacg&o) i Avaliacio da Qualidade das Aguas Superficiais i Parametros n&o

conformes

Parametros ndo conformes

Parametros ndo conformes

Sub-Bacia Estag6es qualidde (97/2005) (2006/2008)
SFCO065 (classe 2) QA: oxigénio dissolvido (25%),
barragem S&o Domingos| fosforo total (75%).
corpo da barragem, em
Francisco Sa Sedimentos: omo total, niquel total
SFCO075 (classe 2)rio
Verde Grande a jusante d Sedimentos: cromo total, niquel tot
cidade de Capitdo Enéag
QA: fosforo total (33%), nitrogénio
b SFCO85 (classe 2) amoniacal total (33%).
arragem Canabrava, cory
dcaaE:l;rrZ%Z,rnénqu?gr\:gizgg Sedimentos: cromo total, niquel tot
QA: turbidez (25%), sélidos em
. suspengditotal (25%), manganés tot
SFgff:bﬁgjgzejfg;ﬁ;fgg (100%), oxigénio dissolvido (25%)
barragem Canabrava, na fosforo total (50%), nitrogénio
' amoniacal total (25%), coliformes
povoado de Canabrava, termotolerantes (25%)
municipio de Francisco Si )
Sedimentos: cromo total, niquel tot
SFC100 (classe 2) QA: fosforo total (67%).
barragem Pedro Ju, em
Francisco Sa Sedimentos: cromo total, niquel tot
QA: turbidez (50%), solidos em
suspenséo totais (25%), chumbo to
SFC105 (classe 2)rio (25%), ferro dissolvido (33%),
Médio Verde Pogdes a jusante da | manganés tal (75%), DBO (25%),
Grande Trecho | barragem Pedro Ja, em|  fosforo total (75%), coliformes
Alto Francisco Sa termotolerantes (50%).

Sedimentos: cromo total, niquel tot

SFJ16 (classe 2)rio Verde
Grande a jusante do rio
Caititu

QA: cor verdadeira (36%), turbidez
(27%), DBO (36%), oxigénio
dissolvido (100%), fosforo total
(73%), coliformes termotolerantes
(27%), manganés total (55%).

Sedimentos: arsénio total, cromo
total, niquel total.

SFJ17 (classe 2)io
Suguapara a montante do
Verde Grande

QA: cor verdadeira (45%), turbidez
(55%), sdidos em suspensao totai
(36%), manganés total (55%),
coliformes termotolerantes (45%)

Sedimentos: arsénio total, chumb
total, cromo total, niquel total.

SFJ18 (classe 2)rio Verde
Grande a jusante do rio
Suguapara

QA: cor verdadeira (36%), oxigién
dissolvido (36%), fosforo total (64%

Sedimentos: arsénio total, cromo
total, niquel total.

SFJ19 (classe 2)io Quem
Quem a montante da
confluéncia no rio Verde
Grande

QA: cor verdadeira (38%), turbidez

(25%), sdlidos dissolvidos totais

(25%),0xigénio dissolvido (38%),
fésforo total (25%).

Sedimentos: N&o houve.




Quadro A.1 (continuacg&o) i Avaliacio da Qualidade das Aguas Superficiais i Parametros n&o

conformes

Parametros ndo conformes

Parametros ndo coformes

Sub-Bacia Estag6es qualidade (97/2005) (2006/2008)
QA: cor verdadeira (36%), turbidez
(36%), solidos em suspenséo total
. 27%), manganés total (27%), fésfg
SFJ20 (classe 2)io Verde ( .
Gran((je ajusa%te dorio total (55%), coliformes
Quem Quem termoblerantes (27%).
Sedimentos: arsénio total, cromo
total, niquel total.
QA: coliformes termailerantes
Médio Verde SFJ_21 (classe 2)io _ (27%).
Grande- Trecho | Arapoim a montante do rig . o
Alto Verde Grande Sedimentos: arsénio total, chumb|

total, cromo total, niquel total.

Monitoramento por

empreendendor no Rio S&

Domingos- Francisco S&
(classe 2)

Montante: substancias tensoativas
reagem com azul de metileno (409

Jusante: solidos em suspenséo tot

(40%), DBO (40%), substancias

tensoativas que reagem com azul
metileno(60%).

Alto Gorutuba

VG007 (classe 2jrio

Gorutuba a jusante da
cidade de Janauba e da|
barragem da ASSIEG

cromo total (41%), manganés tota
(34%), oxigénio dissolvido (88%),
coliformes termotolerantes (32%),

manganés total (33%), oxigénio
dissolvido (8%), fosforo total (50%)
coliformes termotolerantes (33%)

SFC115 (classe 2)io
Gorutuba a montante da
barragem Bico da Pedra, 1
localidade de Barreiro da|
Raiz, municipio de Janauh

QA: turbidez (25%), s6lidos em
suspenséo totais (25%), chumbo lto
(25%), fésforo total (50%), coliforme

termotolerantes (25%).

Sedimentos: arsénio total, cromo to
niquel total.

SFC120E (classe 2)
barragem Bico da Pedra,
estacao proxima a captac?
e ao barramento (zona
fética)

fosforo total (67%).

SFC12@F (classe 2j
barragem Bico da Pedra,
estacdo proxima a captacs
e ao barramento (fundo)

QA: ferro dissolvido (100%),
manganés total (25%), oxigénio
dissolvido (50%), fésforo total (33%

Sedimentos: cromo total.

SFC125E (classe 2)
barragem Bicala Pedra,
estacdo proxima ao Clubg
Pedra dos Sonhos (zong

fética)

fésforo total (50%).

SFC125F (classe 2)
barragem Bico da Pedra,
estacdo proxima ao clube
Pedra dos Sonhos (fundo

QA: manganés total (25%), oxigéni
dissolvido (50%), fésforo total (33),
nitrogénio amoniacal total (25%).

Sedimentos: cromo total, niquel tot

SFC130E (classe 2)
barragem Bico da Pedra, 1
entrada do brago do rio

Mocé (zona fética)

fésforo total (50%).




Quadro A.1 (continuacg&o) i Avaliacio da Qualidade das Aguas Superficiais i Parametros n&o

conformes

Sub-Bacia

Estag6es qualidade

Parametros ndo conformes
(97/2005)

Parametros ndo conformes
(2006/2008)

Alto Gorutuba

SFC130F (classe)2
barragem Bico da Pedra, 1
entrada do braco do rio
Mocé (fundo)

QA: ferro dssolvido (50%),
manganés total (25%), oxigénio
dissolvido (25%), fésforo total (67%

Sedimentos: cromo total, niquel tot

SFC135E (classe 2)
barragem Bico da Pedra, 1
entrada do braco do coérreg

Confisco (zona fética)

fosforo total (67%).

SFC140E (classe 2)
barragem Bico da Pedra, 1
entrada do brago do rio
Gorutuba (zona fética)

fosforo total (67%).

SFC140F (classe 2)
barragem Bico da Pedra, 1
entrada do brago do rio

QA: manganés total (25%), oxigéni
dissolvido (B%), fosforo total (67%)

Gorutuba fundo) Sedimentos: cromo total, niquel tot
SFC145 (classe 2)io
Gorutuba, & QA: fosforo total (50%)

aproximadamente 250m
apos o barramento do Bic|
da Pedra

Sedimentos: cromo total, niquel tot

SFC150 (classe 2)io
Gorutuba a montante da
barragem da ASSIEG

QA: oxigénio dissolvido(100%),
fosforo total (50%).

Sedimentos: cromo total, niquel tot

SFC155 (classe 2)
barragem da ASSIEG, corj
da barragem, no municipig
de Janauba

QA: manganés total(25%), oxigéni
dissolvido(100%), fésforo total
(50%).

Sedimentos: arsénio total, cromo to
niquel total.

SFC160 (classe 2)rio
Gorutuba a jusante da
cidade de Janauba e da|
barragem da ASSIEG,
municipio de Janauba

Sedimentos: cromo total niquel totg

SFC161 (tasse 2} Lagoa
Grande- Lagoa marginal ag
rio Gorutuba, em sua
margem esquerda, proxim
ao distrito de irrigagdo

QA: manganés total(100%), oxigén
dissolvido(50%), fosforo total
(100%).

Sedimentos: cromo total, niquel tot

Captacgédo Barragem Rio
Gorutuba- Janauba (classt
2)

Nao houveocorrénciando
conformidade

Médio e Baixo
Gorutuba

VG009 (classe 2rio
Gorutuba a montante da
confluéncia com o rio Pacl

cromo total (42%), manganés total
(66%), DBO (27%), oxigénio

dissolvido (50%), fésforo tal (27%),

coliformes termotolerantes (33%),

cor verdadeira(33%), ferro
dissolvido(33%), oxigénio
dissolvido(100%), clorofila a(25%)

SFC165 (classe 2)io

Gorutuba a jusante da

confluéncia com o rio
Mosquito

QA: ferro dissolvido(50%), mangan
total(5%), oxigénio
dissolvido(100%), fosforo total
(75%), coliformes
termotolerantes(50%).

Sedimentos: arsénio total.




Quadro A.1 (continuacg&o) i Avaliacio da Qualidade das Aguas Superficiais i Parametros n&o

conformes

Sub-Bacia

Estag6es qualidade

Parametros ndo conformes
(97/2005)

Parametros ndo conformes
(2006/2008)

Médio e Baixo
Gorutuba

SFC185 (classe 2)io
Mosquito préximo a sua fo
no rio Gorutuba, em Novg

QA: ferro dissolvido(50%), mangan
total(100%), oxigénio
dissolvido(100%), fosfro total
(100%).

Porteirinha Sedimentos: arsénio total, cromo to
niquel total.

SFC190(classe 2) Sedimentos: grsenlo total, cromo to
niquel total.

SFC200 (classe 2)io
Serra Branca a jusante di
barragem Serra Branca

QA: fosforo total (33%), pH (33).

Sedimentos: cromo total, niquel tot

SFC205 (classe 2)io
Lajes a montante da
barragem das Lajes

QA: fosforo total (50%), ferro
dissolvido (75%), coliformes
termotolerantes (25%).

Sedimentos: cromo total, niquel tot

SFC210 (classe 2)
barragem das Lajes, corp|
da barragem

QA:pH (25%), ferro dissolvido
(50%), fosforo total (75%).

Sedimentos: cromo total, niquel tot

SFC215 (classe 2)io
Lajes a jusante da barrage
das Lajes

QA: ferro dissolvido (75%),
manganés total (50%),$toro total
(50%), nitrogénio amoniacal total
(25%), coliformes termotolerantes
(25%).

Sedimentos: cromo total, niquel tot

SFC225 (classe 2)
barragem Gameleira, corp
da barragem

QA: pH (25%), manganés total
(25%), fésforo total (25%).

Sediments: cromo total, niquel tota

SFC230 (classe 2)io

Gameleira a jusante da

barragem Gameleira, em
Gameleiras

QA: pH (50%), ferro dissolvido

(25%), manganés total (100%),

fésforo total (50%), coliformes
termotolerantes (33%).

Sedimentos: cromo totaijquel total.

Captagédo Barragem Via
Mé&o - Mato Verde (classe 2

aluminio dissolvido (40%), ferro
dissolvido (50%), fésforo total (80%
fendis totais (4%).

Captacéo Barragem Angic
- Monte Azul (classe 2)

manganés total (40%), DBO (40%
oxigénio dissolvido (40%), foésforo
total (40%), fendis totais (60%).

Captacgdo Rio Mosquito
Porterinha (classe 2)

ferro dissolvido (40%), fendis totai
(80%).

Captacgdo Rio Mosquito
Serranépolis de Minas
(classe 2)

fendis totais(100%).

Captacgédo Ridgorutuba
(Canal de Irrigagéo)Vila

Nova dos Poc¢des (classe

oxigénio dissolvido(50%), fendis
totais(40%).




Quadro A.1 (continuacg&o) i Avaliacio da Qualidade das Aguas Superficiais i Parametros n&o

conformes

Sub-Bacia

Estag6es qualidade

Parametrosnao conformes
(97/2005)

Parametros ndo conformes
(2006/2008)

Médio Verde
Grande- Trecho
Baixo

VG005 (classe 2rio
Verde Grande a jusante d
cidade de Jaiba

cromo total (41%), coliformes
termotolerantes (52%).

cor verdadeira (33%), fésforo tota
(33%), coliformes termotolerantes
(50%), clorofila a (33%).

VG011 (classe 2rio
Verde Grande a jusante d
confluéncia com o rio
Gorutuba

cromo total (36%)

cor verdadeira (60%), oxigénio
dissolvido (30%), fésforo total (30%
clorofila a (42%).

SFC110 (chsse 2)
barragem Pedro JU em
Francisco S&

Sedimentos: arsénio total.

SFC235 (classe 2)rio
Verde Grande a jusante d
confluéncia com o rio
Gorutuba

Sedimentos: arsénio total, cromo to
manganés total, niquel total.

SFJ22 (classe 2)rio Verde
Grande a jusante do rio
Arapoim e a montante de
Verdelandia

QA: cor verdadeira (36%), turbidez
(36%), cobre dissolvido (27%),
fosforo total (45%).

Sedimentos: arsénio total, chumb
total, niquel total.

SFJ23 (classe 2)io Verde
Grande a montantde Jaibal

QA: cor verdadeira (27%), oxigéni
dissolvido (36%), coliformes
termotolerantes (27%).

Sedimentos: arsénio total, chumb
total, niquel total.

Captagédo Rio Verde Granc
- Jaiba (classe 2)

fosforo total (100%), fendis totais
(40%).

Captaao Rio Verde Grand
- Verdelandia (classe 2)

aluminio dissolvido (40%), oxigéni
dissolvido (60%), fosforo total
(100%), fendis totais (40%).

Alto Verde
Pequeno

Captacgédo Barragem Estrei
(Rio Verde Grande)
Espinosa (classe 2)

aluminio dissolvidof0%), ferro
dissolvido(40%), fosforo total(40%
fendis totais(80%).




Quadro A.2i Avalia¢do da Qualidade das Aguas Superficiais i Condigdo Média Frente as Classes de Qualidade Chuva/Estiagem

Condigcédo Média Frente as ClassesedQualidade

Condicédo Média Frente as Classes de Qualidade

SUEEEE Esirgoes queiee Chuva/Estiagem (972005) Chuva/Estiagem (20062008)
Todosos parametros compativeis com a classe 1, exceto
turbidez (Chuva classe 4; Estiagenclasse 1);
cor verdadeira (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 1); Todosos parametros compativeis com a classe 1, exceto:
sélidos em suspensao totais (Chuetasse 4; Estiagenclasse 1); turbidez (Chuva classe 4; Estiagenrclasse 1);
VG001 (classe 1) rio cromo total (Chuva classe 4; Estiagerclasse 4); cor verdadeira (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 1);
Verde Grande a jusante d, ferro dissolvido (Chuvaclasse 3; Estiagenclasse 1); sélidos em suspensao totais (€auclasse 4; Estiagenclasse 1);
cidade de Glaucilandia manganés total (Chuvalasse 3; Estiagenrlasse 1); ferro dissolvido (Chuvaclasse 3; Estiagenclasse 1);
DBO (Chuva- classe 2; Estiagenrlasse 1); manganés total (Chuvalasse 3; Estiagenclasse 1);
fésforo total (Chuva classe 1; Estiagerclasse 4); coliformes termotolerantes (Chuvalasse 2; Estiagenclasse 1).
nitrogénio amoniacal total (Chuvalasse 1 classe 3);
coliformes termotolerantes (Chuvalasse 3; Estiagerclasse 1).
Todos os pardmetros compativeis com a classe 2, exceto:
A Lo turbidez (Chuva classe 4; Estiagentlasse 2);
Todos os parametros compativeis com a classe 2, exceto \ S oY )
- N ) . . . ) cor verdadeira (Qlva- classe 4; Estiagenclasse 2);
sélidos dissolvidos totais (Chuvalasse 2; Estiagerclasse 4); . . X ; ) k )
. . - solidos dissolvidos totais (Chuvalasse 2; Estiagerclasse 4);
Alto Verde cromo total (Chuva classe 4; Estiagerclasse 4); i ~ : e )
X . . s6lidos em suspenséo totais (Chuekasse 4; Estiagenrlasse 2);
Grande manganés total (Chuvalasse 3; Estiagenclasse 3);

VG003 (classe 2) rio do
Vieira ajusante da cidade d
Montes Claros

DBO (Chuva- classe 4; Estiagenrlasse 4);
oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 4; Estiagerfora de classe);
fésforo total (Chuva classe 4; EstiagerEstiagem classe 4);
nitrogénio amoniacal total (Chuvalasse 3 Estiagem classe);
fendis totais ( Chuvaclasse 3; Estiagenrclasse 3);
coliformes termotolerantes (Chuvalasse 4; Estiagerctlasse 4).

ferro dissolvido (Chuvaclasse 3; Estiagenclasse 2);
manganés total (Chuvalasse 3; Estiagerclasse 3);
DBO (Chuva- classe 4; Estiagerclasse 4);
oxigénio dissolvido (Chuvafora de classe; Estiagenfora de classe)
fésforo total (Chuva classe 4; Estiagerclasse 4);
nitrogénio amoniacal total (Chuvalasse 3 Esiagem- classe 4);
fendis totais ( Chuvaclasse 2; Estiagenrclasse 3);
coliformes termotolerantes (Chuvalasse 4; Estiagenclasse 4).

SFJ15 (classe 2)rio Caititu
a montante do rio Verde
Grande

Todosos parametros compativeis com a classe 2

Captacgédo Rio Juramertto
Juramento (classe 2)

Todosos parametros compativeis com a classe 2, exceto:
ferro dissolvido (Chuvaclasse 3; Estiagenclasse 2);
manganés total (Chuvalasse 3; Estiagerclasse 2);

oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 3; Estiagemclasse 2).




Quadro A.2 (continuag&o) i Avaliacéo da Qualidade das Aguas Superficiais i Condicdo Média Frente as Classes de Qualidade Chuva/Estiagem

Sub-Bacia

Estacdes qualidade

Condicdo Média Frente as Classes de Qualidade
Chuva/Estiagem (97-2005)

Condicdo Média Frente as Classes de Qualidade
Chuva/Estiagem (20062008)

Alto Verde
Grande

Captacéo Rio Rebentdo d¢
Ferros- Montes Claros
(classe 2)

Todosos parametros compativeis com a classe 2, exceto:
oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 3; Estiagemclasse 2);
fésforo total (Chuva classe 3; Estiagerclasse 2);
fendis totais (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 3);
clorofila a (Chuva classe 2; Estiagerclasse 3).

Captacéo Lapa Grande Ri
Pai Joae Montes Claros
(classe 2)

Todosos parametros compativeis com a classe 2, exceto:
sélidos em suspensao totais (Chuetsse 4)
fésforo total (Chuva classe 4; Estiagerclasse 2);
nitrogénio amoniacal total (Chuvalasse 4; Estiagerclasse 2);
fendis totais (Chuvaclas® 4; Estiagerm classe 4);
substancias tensoativas que reagem com azul de metileno (Ch
classe 4, Estiagenclasse 2).

Captagadrodosos Santos
Rio Pai Jode Montes Clarog
(classe 2)

Todosos parametros compativeis com a classe 2, exceto:
fendistotais (Chuva classe 4; Estiagentlasse 2).

Monitoramento por
empreadedor no Corrego
Matias- Montes Claros
(classe 2)

Montante:Todosos pardmetros compativeis com a classe 2, exc
DBO (Chuva- classe 4);
oxigénio dissolvido (Chuvaclassed).

JusanteTodosos pardmetros compativeis com a classe 2, exce
DBO (Chuva- classe 4);
oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 4).

Médio Verde
Grande-
Trecho Alto

VG004 (classe 2) rio
Verde Grande a jusante d;
cidade de Capitdo Enéas

Todos os paraeiros compativeis com a classe 2, exceto:
turbidez (Chuva classe 4; Estiagenrlasse 2);
cor verdadeira (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 2);
soélidos em suspensao totais (Chuetasse 4; Estiagerclasse 2);
cromo total (Chuva classe 4; Estiaam- classe 4);
DBO (Chuva- classe 3; Estiagerclasse 2);
oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 3; Estiagenclasse 2);

fosforo total (Chuva classe 4; Estiagerclasse 4).

Todos os parametros compativeis com a classe 2, exceto:
manganés total (Chuvaclasse 3; Estiagerclasse 2);
oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 2);
fésforo total (Chuva classe 3; Estiagerclasse 4).




Quadro A.2 (continuacg&o) i Avaliacéo da Qualidade das Aguas Superficiais i Condi¢do Média Frente as Classes de Qualidade Chuva/Estiagem

Sub-Bacia

Estacdes qualidade

Condicéo Média Frente as Classes de Qualidade
Chuva/Estiagem (972005)

Condigcédo Média Frente as Classes de Qualidade
Chuva/Estiagem (20062008)

Médio Verde
Grande
Trecho Alto

SFCO060 (class®) i rio Séo
Domingos a montante da
barragem S&o Domingos, €
Francisco Sa

Todos os parametros compativeis com a classe 2, exceto:

fosforo total (Chuva classe 4; Estiagerrlasse 3)

SFCO065 (classe 2)
barragem Sao Domingos,
corpo da barragem, em
Francisco Sa

Todos os parametros compativeis com a classe 2, exceto:

fésforo total (Chuva classe 3; Estiagerclasse 3)

SFCO085 (classe 2)
barragem Canabrava, corp|
da barragem, no povoado ¢
Canabrava, em Francisco 9

Todos os pardmetros compativeisn a classe 2, exceto:
fosforo total (Estiagemclasse 3)

SFCO090 (classe 2)cérrego
Canabrava a jusante da
barragem Canabrava, no
povoado de Canabrava,
municipio de Francisco S§

Todos os parametros compativeis com a classe 2, exceto:

fésforo totl (Chuva- classe 4; Estiagerclasse 3)
turbidez (Chuva classe 4; Estiagem classe 2);
sélidos em suspenséo totais (Chuekasse 4; Estiagenrclasse 2);
manganés total (Chuvalasse 3; Estiagerclasse 3);
coliformes termotolerantes (Chuvalase 4; Estiagemclasse 2);

SFC100 (classe 2)
barragem Pedro Ju, em
Francisco Sa

Todos os pardmetros compativeis com a classe 2, exceto:

fésforo total (Chuva classe 3; Estiagerclasse 3)

SFC105 (classe 2)rio
Pocdes a jusante da barrag
Pedro Ja, em Francisco S

Todos os pardmetros compativeis com a classe 2, exceto:

fésforo total (Chuva classe 4; Estiagerclasse 4);
turbidez (Chuva classe 4; Estiagem classe 4);
sélidos em suspensao totais (Chuetsse 4; Estiagerclasse 2);
chumbo total (Chuvaclasse 3; Estiagerclasse 2);
ferro dissolvido (Chuva classe 3; Estiagerclasse 2);
manganés total (Chuvalasse 3; Estiagenclasse 3);
coliformes termotolerantes (Chuvalasse 2; Estiagenrclasse 4);

SFJ15 (classe)2 rio Caititu
a montante do rio Verde
Grande

Todos os parédmetros compativeis com a classe 2, exceto
cor verdadeira (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 2);
coliformes termotolerantes (Chuvalasse 2; Estiagenclasse 4).




Quadro A.2 (continuag&o) i Avaliacéo da Qualidade das Aguas Superficiais i Condicdo Média Frente as Classes de Qualidade Chuva/Estiagem

Sub-Bacia

Estacdes qualidade

Condigcédo Média Frente as Classes de Qualidade
Chuva/Estiagem (972005)

Condicéo Média Frente as Classes de Qualidad
Chuva/Estiagem (20062008)

Médio Verde
Grande- Trecho
Alto

SFJ16 (classe 2)rio Verde
Grande a jusante do rio Caitit

Todos os parametros compativeis com a classe 2, exda
cor verdadeira (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 2);
turbidez (Chuva classe 4; Estiagem classe 1);
manganés total (Chuvalasse 3; Estiagerclasse 2);
DBO (Chuve- classe 1; Estiagenclasse 3);
oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 4);
fésforo total (Chuva classe 4; Estagentlasse 4);
nitrogénio amoniacal total (Chuveaclasse 2; Estiagem
classe 3);
coliformes termotolerantes (Chuvalasse 2; Estiagem
classe 3).

SFJ17 (classe 2)io Suguaparg
a montante do rio Verde Gran

Todos os parametros compativeis com a classe 2, exd
cor verdadeira (Chuvaclasse 4; Estiagerclasse 4);
turbidez (Chuva classe 4; Estiagem classe 4);
soélidos em suspensao totais (Chuetsse 4; Estiagem
classe 4);
chumbo total (Chuvaclasse 3; Estiagerrclasse 2);
cobre dissolvido (Chuvaclasse 3; Estiagemclasse 2);
ferro dissolvido (Chuva classe 3; Estiagerclasse 2);
manganés total (Chuvalasse 4; Estiagerclasse 3);
coliformes termotolerantes (Chuvalasse 4; Estiagem
classe 3).

SFJ18 (classe 2)io Verde
Grande a jusasa do rio
Suguapara

Todos os parametros compativeis com a classe 2, exd
cor verdadeira (Chuveaclasse 4; Estiagenclasse 4);
turbidez (Chuva classe 4; Estiagem classe 2);
oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 3; Estiagenclasse 2);
fésforo toal (Chuva- classe 3; Estagentlasse 4).

SFJ19 (classe 2)rio Quem
Quem a montante da
confluéncia no rio Verde
Grande

Todos os parametros compativeis com a classe 2, exd
cor verdadeira (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 2);
turbidez (Chuva classe 4; Estiagem classe 2);
manganés total (Chuvaclasse 2; Estiagerclasse 3);
oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 2; Estiagenclasse 3);
fésforo total (Chuva classe 3; Estagentlasse 2).




Quadro A.2 (continuag&o) i Avaliacéo da Qualidade das Aguas Superficiais i Condicdo Média Frente as Classes de Qualidade Chuva/Estiagem

Sub-Bacia

Estacdes qualidade

Condicdo Média Frente as Classes de Qualidade
Chuva/Estiagem (972005)

Condicdo Média Frente as Classes de Qualidade
Chuva/Estiagem (20062008)

Médio Verde
Grande-
Trecho Alto

SFJ20 (classe 2)rio Verde
Grande a jusante do rio
Quem Quem

Todos os parametros compativeis com a classe 2, exceto:
cor verdadeira (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 2);
turbidez (Chuva classe 4; Estiagem dlse 2);
soélidos em suspensao totais (Chuetsse 4; Estiagenclasse 2);
ferro dissolvido (Chuva classe 3; Estiagenrclasse 2);
oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 3; Estiagenclasse 2);
fésforo total (Chuva classe 3; Estagentlasse 2);
coliformes termotolerantes (Chuvelasse 2; Estiagerclasse 4).

SFJ21 (classe 2)io
Arapoim a montante do rig
Verde Grande

Todos os parametros compativeis com a classe 2, exceto:
cor verdadeira (Chuvaclasse 4; Estiagertlasse 2);
turbidez (Chwa- classe 4; Estiagem classe 2);
sélidos em suspensao totais (Chuetasse 4; Estiagenclasse 2);
manganés total (Chuvalasse 3; Estiagerrclasse 2);
coliformes termotolerantes (Chuvalasse 3; Estiagenclasse 4).

Monitoramento por

empreendndor no Rio S&o

Domingos- Francisco Sa
(classe 2)

VG007 (classe 2)rio

Montante:Todosos parametros compativeis com a classe 2, exc
DBO (Estiagem classe 4);

substancias tensoativas que reagem com azul de metileno (Estig
classe 4).

JusanteTodosos pardmetrosompativeis com a classe 2, exceto
sélidos em suspensao totais (Estiagefasse 4);

DBO (Estiagem classe 4);
substancias tensoativas que reagem com azul de metileno (Estig
classe 4).

Alto Gorutuba

Gorutuba a jusante d&dade
de Janauba e da barragem
ASSIEG

Todos os parametros compativeis com a classe 2, exceto
cromo total (Chuva classe 4; Estiagenclasse 4);
manganés total (Chuvalasse 3; Estiagerclasse 2);
oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 4).

Todos os parametros compativeis com a classe 2, exceto:
manganés total (Chuvaclasse 3; Estiagenrclasse 2);
oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 4);
fésforo total (Chuva classe 2; Estiagerclasse 3).

SFC115 (clase 2} rio

Gorutuba a montante da
barragem Bico da Pedra, 1
localidade de Barreiro da
Raiz, municipio de Janaub

Todos os parametros compativeis com a classe 2, exceto
fosforo total (Chuva classe 4; Estiagerclasse 2);
turbidez (Chuva classe 4Estiagem classe 2);
sélidos em suspensao totais (Chuetasse 4; Estiagenclasse 2);
chumbo total (Chuvaclasse 3; Estiagerclasse 2);

coliformes termotolerantes (Chuvalasse 4; Estiagerclasse 2).




Quadro A.2 (continuag&o) i Avaliacéo da Qualidade das Aguas Superficiais i Condicdo Média Frente as Classes de Qualidade Chuva/Estiagem

Sub-Bacia

Estacdes qualidade

Condicdo Média Frente as Classes de Qualidade
Chuva/Estiagem (972005)

Condicdo Média Frente as Classes de Qualidade
Chuva/Estiagem (20062008)

Alto Gorutuba

SFC120E (classe 2)
barragem Bico da Pedra,
estacéo proxima a captacal
ao barramento (zona foticg

Todos os parametros compativeis com a classe 2, exceto
fosforo total (Chuva classe 3; Estiagerclasse 4);

SFC120F ¢lasse 2)
barragem Bico da Pedra,
estacdo proxima a captacal
ao barramento (fundo)

Todos os parametros compativeis com a classe 2, exceto
fosforo total (Chuva classe 2; Estiagenrclasse 3);
ferro dissolvido (Estiagemclasse 3);
manganés totalQhuva- classe 2; Estiagerclasse 3);
oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 3).

SFC125E (classe 2)
barragem Bico da Pedra,
estagdo proxima ao Clube
Pedra dos Sonhos (zona
fotica)

Todos os pardmetros compativeis com a classec2tex
fésforo total (Chuva classe2; Estiagenclasse 4);

SFC125F (classe 2)
barragem Bico da Pedra,
estacdo proxima ao clube
Pedra dos Sonhos (fundo]

Todos os parametros compativeis com a classe 2, exceto
fosforo total (Chuva classe 2; Estiagerclasse3)
oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 3; Estiagenclasse 2).

SFC130E (classe 2)
barragem Bico da Pedra, 1
entrada do brago do rio
Moco (zona fética)

Todos os parametros compativeis com a classe 2, exceto
fésforo total (Chuva classe?; Estiagem classe 4)

SFC130F (classe)2
barragem Bico da Pedra, 1
entrada do brago do rio
Mocé (fundo)

Todos os parametros compativeis com a classe 2, exceto
fésforo total (Chuva classe3; Estiagenclasse 4);
ferro dissolvido (Chuva clase 2; Estiagemclasse 3);
manganés total (Chuvalasse 2; Estiagerclasse 3);
oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 2; Estiagenclasse 3).

SFC135E (classe 2)
barragem Bico da Pedra, 1
entrada do brago do correg

Confisco (zona fética)

Todos ogpardmetros compativeis com a classe 2, exceto:
fésforo total (Chuva classe 4; Estiagerclasse 4)

SFC140E (classe 2)
barragem Bico da Pedra, 1
entrada do braco do rio

Gorutuba (zona fética)

Todos os parametros compativeis com a classe 2, exceto
fésforo total (Chuva classe 3; Estiagerclasse 2)




Quadro A.2 (continuag&o) i Avaliacéo da Qualidade das Aguas Superficiais i Condicdo Média Frente as Classes de Qualidade Chuva/Estiagem

Sub-Bacia

Estacdes qualidade

Condicdo Média Frente as Classede Qualidade
Chuva/Estiagem (972005)

Condicdo Média Frente as Classes de Qualidade
Chuva/Estiagem (20062008)

Alto Gorutuba

SFC140F (classe 2)

barragem Bico da Pedra, 1

entrada do braco do rio
Gorutuba fundo)

Todos os parametros compativeis conease 2, exceto:
fésforo total (Chuva classe 4; Estiagenclasse 3);
oxigénio dissolvido (Chuvaclasse3; Estiagenclasse 2).

SFC145 (classe 2)io
Gorutuba, a
aproximadamente 250m
apos o barramento do Bicg

da Pedra

Todos os par@metros compaitrcom a classe 2, exceto:
fésforo total (Chuva classe 3; Estiagerclasse 2)

SFC150 (classe 2)io
Gorutuba a montante da
barragem da ASSIEG

Todos os pardmetros compativeis com a classe 2, exceto
fosforo total (Chuvaclasse 4; Estiagertlase 3);
oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 4).

SFC155 (classe 2)
barragem da ASSIEG, corf
da barragem, no municipic
de Janadba

Todos os pardmetros compativeis com a classe 2, exceto
fosforo total (Chuvaclasse 3; Estiagertlasse 3);
oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 4).

SFC161 (classe 2)Lagoa
Grande- Lagoa marginal ag
rio Gorutuba, em sua
margem esquerda, proxim
ao distrito de irrigacdo

Todos os pardmetros compativeis com a classe 2, exceto
fésforo total (Chuvaclasse 3; Estiagenclasse 4);
manganés total (Chuvalasse 3; Estiagerclasse 4);
oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 2; Estiagenclasse 4).

Captagédo Barragem Rio
Gorutuba Janauba (classe
2)

Todosos parametros compegis com a classe 2, exceto:
aluminio dissolvido (Chuvaclasse 2; Estiagenclasse 3);
oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 3; Estiagenclasse 2).

Médio e Baixo
Gorutuba

VG009 (classe 2)rio
Gorutuba a montante da
confluéncia com o rio Pacu

Todosos pardmetros compativeis com a classe 2, exceto:
cromo total (Chuva classe 4; Estiagenclasse 2);
manganés total (Chuvalasse 3; Estiagenclasse 3);
oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 2).

Todos os parametros compativedsca classe 2, exceto:
cor verdadeira (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 2);
ferro dissolvido (Chuvaclasse 3; Estiagenclasse 2);
oxigénio dissolvido (Chuvafora de classe; Estiagenfora de classe

SFC165 (classe 2)rio

Gorutuba a jusantga

confluéncia com o rio
Mosquito

Todos os parametros compativeis com a classe 2, exceto
fosforo total (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 4);
ferro dissolvido (Chuva classe 3; Estiagerclasse 2);
manganés total (Chuvalasse 3; Estiagerclasse?);
oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 4);

coliformes termotolerantes (Chuvalasse 2; Estiagenclasse 3).




Quadro A.2 (continuacg&o) i Avaliacéo da Qualidade das Aguas Superficiais i Condi¢do Média Frente as Classes de Qualidade Chuva/Estiagem

Sub-Bacia

Estacdes qualidade

Condicdo Média Frente as Classes de Qualidade
Chuva/Estiagem (972005)

Condicdo Média Frente as Classes de Qualidade
Chuva/Estiagem (20062008)

Médio e Baixo
Gorutuba

SFC185 (classe 2)io
Mosquito préximoa sua foz
no rio Gorutuba, em Noval
Porteirinha

Todos os parametros compativeis com a classe 2, exceto
fésforo total (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 4);
ferro dissolvido (Chuva classe 3; Estiagenclasse 3);
manganés total (Chuvalasse 3; Estigem- classe 3);
oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 4).

SFC200 (classe 2)io Serra
Branca a jusante da
barragem Serra Branca

Todos os pardmetros compativeis com a classe 2, exceto
fosforo total (Estiagemclasse 3).

SFCD5 (classe 2jrio Lajes
a montante da barragem d
Lajes

Todos os parametros compativeis com a classe 2, exceto
fosforo total (Chuva classe 3; Estiagenclasse 3);
ferro dissolvido (Chuva classe 2; Estiagenclasse 3);
coliformes termotoleranse(Chuva classe 4; Estiagerclasse 2).

SFC210 (classe 2)
barragem das Lajes, corpo
barragem

Todos os pardmetros compativeis com a classe 2, exceto
fésforo total (Chuva classe 3; Estiagenrclasse 4);
pH (Chuva- fora de classe; Estiagenclasse 2);
ferro dissolvido (Chuva classe 2; Estiagenclasse 3).

SFC215 (classe 2)io Lajes
a jusante da barragem da|
Lajes

Todos os parametros compativeis com a classe 2, exceto
fosforo total (Chuva classe 4; Estiagenclasse 3);
ferrodissolvido (Chuva classe 2; Estiagerclasse 3);
manganés total (Chuvalasse 2; Estiagenrclasse 3);
coliformes termotolerantes (Chuvalasse 3; Estiagerclasse 2).

SFC225 (classe 2)
barragem Gameleira, corp|
da barragem

Todos os paramets compativeis com a classe 2, exceto:
manganés total (Chuvalasse 2; Estiagerclasse 3).

SFC230 (classe 2)io
Gameleira a jusante da
barragem Gameleira, em

Gameleiras

Todos os parametros compativeis com a classe 2, exceto
fosforo total (Quva- classe 3; Estiagenclasse 2);
pH (Chuva- fora de classe; Estiagenclasse 2);
ferro dissolvido (Chuva classe 2; Estiagerclasse 3);
manganés total (Chuvalasse 3; Estiagerclasse 3).
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Sub-Bacia

Estacdes qualidade

Condicdo Média Frente as Classes de Qualidade
Chuva/Estiagem (972005)

Condicdo Média Frente as Classes de Qualidade
Chuva/Estiagem (206-2008)

Médio e Baixo

Captacdo Barragem Via Mg
- Mato Verde (classe 2)

Todosos parametros compativeis com a classe 2, exceto:
aluminio dissolvido (Chuvaclasse 3; Estiagenclasse 3);
ferro dissolvido (Chuvaclasse 2; Estiagerclasses);
manganés total (Chuvalasse 3; Estiagenclasse 2);
oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 3; Estiagenclasse 2);
fésforo total (Chuva classe 3; Estiagerclasse 3);
cianeto livre (Chuvaclasse 2; Estiagenclasse 3);
fendis totais (Chuvaclasse 2; Estiagenclasse 4);
sulfetos (Estiagemclasse 4).

Captacdo Barragem Angic{
- Monte Azul (classe 2)

Todosos pardmetros compativeis com a classe 2, exceto:
aluminio dissolvido (Chuvaclasse 2; Estiagenclasse 3);
manganés total (Chuvalasse 3; Estiagerclasse 2);
fésforo total (Chuva classe 3; Estiagerclasse 2);

Gorutuba fendis totais (Chuvaclasse 4; Estiagerclasse 4).
Todosos pardmetros compativeis com a classe 2, exceto:
Captacgdo Rio Mosquito ferro dissolvido (Chuva classe 2; Estiagenclasse 3);
Portérinha (classe 2) oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 3; Estiagenrclasse 2);
fendis totais (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 4).
Captacgdo Rio Mosquito Todosos parametros comafiveis com a classe 2, exceto:
Serranépolis de Minas aluminio dissolvido (Chuvaclasse 3; Estiagerclasse 2);
(classe 2) fendis totais (Chuvaclasse 4; Estiagentlasse 4).
I Todosos parametros compegeis com a classe 2, exceto:
Captacéo Rio Gorutuba o . ) ; -
e oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 3; Estiagenclasse 2);
(Canal de Irrigagéo)Vila fosf [ (Ch | 5 . | ;
Nova dos Pocdes (classe ] osforo tota (Chuva classe 2; Est!agem: asse 3);
fendis totais (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 4).
VGOO5 (classe 2)rio Verde A o . Todosos parametros compatlve!s com a classe 2, gxceto:
) . Todosos parédmetros compativeis com a classe 2, exceto: cor verdadeira (Chuvaclasse 4; Estiagerclasse 2);
Grande a jusante da cidad | (Ch | e | bid h | e | .
o de Jaiba cromo total (Chuva classe 4; Estiagerclasse 4). ,tur idez (Chuva classe 4; Estlagem: asse 2);
M%d'o \éerde fosforo total (Chuva classe 3; Estiagertlasse 2).
rande-

Trecho Baixo

VG011 (classe 2rio Verde
Grande a jusante da
confluéncia com o rio
Gorutuba

Todosos parametros compativeis com a classe 2, exceto
cromo total (Chuva classe 4; Estiagenclasse 2);
manganés total (Chuvalasse 2; Estiagenrlasse 3).

Todosos pardmetros compativeis com a classe 2, exceto:
cor verdadeira (Chuvaclasse 4; Estiagerclasse 2);
oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 3; Estiagerclasse 2);
fésforo total (Chuva classe 3; Estiagerrtlasse 2).




Quadro A.2 (continuag&o) i Avaliacéo da Qualidade das Aguas Superficiais i Condicdo Média Frente as Classes de Qualidade Chuva/Estiagem

Condicéo Média Frente as Classes de Qualidade

Condicdo Média Frente as Classes de Qualidade

SlrEECR EEiE e oL R Chuva/Estiagem (972005) Chuva/Estiagem (20062008)
Todosos parametros compativeis com a classe 2, exceto:
. cor verdadeira (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 2);
SFGJrZaZn gielaas'sfsi)r?tz \égrgg turbidez (Chuva classe 3; Estiagem classe 2);
Arapoim eJa montante de cobre dissolvido (Chuvaclasse 3; Estiagenclasse 2);
P Verdelandia ferro dissolvido (Chuvaclasse 3; Estgem- classe 2);
fésforo total (Chuva classe 3; Estiagerclasse 2);
coliformes termotolerantes (Chuvalasse 2; Estiagenclasse 3).
Todosos parametros compativeis corolasse 2, exceto:
. cor verdadeira (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 2);
gf;ﬁge(gﬁzenti)rzlt%\égrﬁﬂ turbidez (Chuva classe 3; Estiagem classe 2);
Médio Verde oxigénio dissolvido (Chuvaclasse 3; Estiagenclasse 2);
Grande- coliformes termotolerantes (Chuvalasse 3; Estiagenclasse 2).

Trecho Baixo

Captacéo Rio Verde Grand
- Jaiba (classe 2)

Todosos pardmetros compativeis com a classe 2, exceto:
aluminio dissolvido (Chuvaclasse 2; Estiagenclasse 3);
manganés total (Chuvalasse 2; Estiagerclasse 3);
oxigénio dissolvido (Chuvaclasse3; Estiagem classe 2);
fésforo total (Chuva classe 4; Estiagerclasse 4);
fendis totais (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 4).

Captagéo Rio Verde Grang
- Verdelandia (classe 2)

Todosos pardmetros compativeis com a classe 2, exceto:
aluminiodissolvido (Chuva classe 2; Estiagerclasse 3);
manganés total (Chuvalasse 2; Estiagerrclasse 3);
fésforo total (Chuva classe 4; Estiagerclasse 4);
fendis totais (Estiagerclasse 4).

Alto Verde
Pequeno

Captacgédo Barragem Estreit
(Rio Verde Grande}
Espinosa (classe 2)

Todosos parametros compativeis com a classe 2, exceto:
aluminio dissolvido (Chuvaclasse 3; Estiagerclasse 3);
ferro dissolvido (Chuvaclasse 3; Estiagepclasse 3);
fosforo total (Chuva classe 3; Estiagerrclasse 2);
fendis totais (Chuvaclasse 4; Estiagenclasse 4).




Quadro A.37 Resultados do IQA e ICE

IQA Médio i Série

ICE Médio i

Sub-bacia Estacdes qualidade historica IQA Sazonal Série historica ICE Sazonal
IQA(chuva/972008)i 51
VG001 (classe 1)) rio Verde Grande a jusante ¢ IQA(97-2008)i 59 IQA(Chuva/20062008)i 59 ICE(97-2008)i 23 ICE(Chuva/972008)i 18
cidade de Glaucilandia IQA(2006-2008)1 64 IQA(Estiagem/972008)i 68 | ICE(20062008)i 47 ICE(Estiagem/972008)i 58
IQA(Estiagem/2008008)i 69
Alto Verde IQA(Chuva/972008)i 31
Grande VG003 (classe 2) rio do Vieira a jusante da IQA(97-2008)1 30 IQA(Chuva/20062008)i 28 ICE(97-2008)i 17 ICE(Chuva/972008)i 17
cidade de Montes Claros IQA(2006-2008)1 26 IQA(Estiagem/972008)i 29 | ICE(20062008)i 47 | ICE(Estiagem/972008)i 24
IQA(Estiagem/200€2008)i 25
SFJ15 (classe 2)rio Caititu a montante do rio ; IQA(Chuva/20062008)i 63 . ICE(Chuva/20062008)i 70
Verde Grande IQA(2006:2008)1 68 | |7 Estiagem/200@008)i 72 | 'CE(20062008)1 69|k Fciiagem/2002008)i 79
IQA(Chuva/972008)i 53
VG004 (classe 2) rio Verde Grande a jusante ¢ 1QA(97-2008)i 57 IQA(Chuva/20062008)i 56 ICE(97-2008)i 43 ICE(Chuva/972008)i 40
cidade de Capitdo Enéas IQA(2006-2008)i 59 IQA(Estiagem/972008)1 61 | ICE(20062008)i 50 ICE(Estiagem/972008)i1 65
IQA(Estiagem/200&2008)i 62
SFCO060 (classe 2)rio SGo Domingos a montan IQA (2005)i 79 IQA (Chuva/2005) 78
da barragem S&o Domingos, em Francisco § IQA (Estiagem/2005) 80
SFCO065 (classe 2)barragem Sao Domingos, IQA (2005)i 85 IQA (Chuva/2005) 80
corpo da barragem, em Francisco Sa IQA (Estiagem/2005) 89
A SFCO085 (classe 2)barragem Canabrava, corp :
Médio Verde ; IQA (Chuva/2005) 87
Granda Trecho da barragem, r;o po_voado'de Canabrava, ef IQA (2005)i 89 IQA (Estiagem/2005) 90
Alto rancisco Sa

SFCO090 (classe 2)corrego Canabrava a jusan
da barragem Canabrava, no povoado de
Canabrava, municipio de Francisco Sa

IQA (2005)i 63

IQA (Chuva/2005) 50
IQA (Estiagem/20B) i 76

SFC100 (classe 2)barragem Pedro Ju, em
Francisco Sa

IQA (2005)i 83

IQA (Chuva/2005) 80
IQA (Estiagem/2005) 86

SFC105 (classe 2)rio Pocdes a jusante da
barragem Pedro Ju, em Francisco Sa

IQA (2005)i 55

IQA (Chuva/2005) 54
IQA (Estiagem/2005) 57

SFJ16 (classe 2)rio Verde Grande a jusante d

rio Caititu

IQA(2006-2008)i 49

IQA(Chuva/20062008)i 46
IQA(Estiagem/200€2008)i 51

ICE(20062008)i 40

ICE(Chuva/20062008)i 45
ICE(Estiagem/200&008)i 55




Quadro A.3 (continuacédo) - Resultados do IQA e ICE

Sub-bacia

Estacdes qualidade

IQA Médio i Série
histérica

IQA Sazonal

ICE Médio i
Série histérica

ICE Sazonal

Médio Verde
Grandel Trecho
Alto

SFJ17 (classe 2)rio Suguapara a montante do
Verde Grande

IQA(2006-2008) - 53

IQA(Chuva/20062008)- 44
IQA(Estiagem/2008008)- 61

ICE(20062008)- 31

ICE(Chuva/20062008)- 24
ICE(Estiagem/200€008)- 64

SFJ18 (classe 2)io Verde Grande a jusante d
rio Suguapara

IQA(2006-2008)- 61

IQA(Chuva/20062008)- 55
IQA(Estiagem/20062008)- 66

ICE(20062008)- 56

ICE(Chuva/20062008)- 55
ICE(Estiagem/2002008)- 83

SFJ19 (classe 2)yio Quem Quem a montante ¢
confluéncia no rio Verde Grande

IQA(2006-2008)- 61

IQA(Chuva/20062008)- 55
IQA(Estiagem/2006008)- 67

ICE(20062008)- 63

ICE(Estiagem/200@008)- 69

SFJ20 (classe 2)io Verde Grande a jusante d
rio Quem Quem

IQA(2006-2008)- 59

IQA(Chuva/20062008)- 53
IQA(Estiagem/2006008)- 65

ICE(20062008)- 43

ICE(Chuva/20062008)- 39
ICE(Estiagem/200@008)- 68

SFJ21 (classe 2)io Arapoim a montante do rid
Verde Grande

IQA(2006-2008)- 69

IQA(Chuva/20062008)- 65
IQA(Estiagem/2008008)- 74

ICE(20062008)- 67

ICE(Chuva/20062008)- 63
ICE(Estiagem/200@008)- 81

Alto Gorutuba

VG007 (classe 2)rio Gorutuba a jusante da
cidade de Janauba e da barragem da ASSIE

IQA(97-2008)- 59
IQA(2006-2008)- 61

IQA(Chuva/972008)- 56
IQA(Chuva/20062008)- 61
IQA(Estiagem/972008)- 61

IQA(Estiagem/20062008)- 61

ICE(97-2008)- 39
ICE(20062008)- 48

ICE(Chuvd97-2008)- 38
ICE(Estiagem/972008)- 72

SFC115 (classe 2)io Gorutuba a montante d

barragem Bico da Pedra, na localidade de Bari IQA(2005)- 74 IQA(Chuva/ZOOS} 63
. L , IQA(Estiagem/2005) 84
da Raiz, municipio de Janauba
SFC120E (classe 2)parragem Bico da Pedra,
~ A ~ ) IQA(Chuva/2005) 91
estacdo proxima a c%ﬁ)it:a;;)ao € ao barramento ( IQA(2005)- 91 IQA(Estiagem/2005) 91
SFC125E (classe 2parragem Bico da Pedra,
< " ) IQA(Chuva/2005) 84
estacdo proxima aof(g:il::k;? Pedra dos Sonhos ( IQA(2005)- 87 IQA(Estiagem/2005) 90
SFC130E (classe 2)barragem Bico da Pedra, 1 IQA(2005)- 91 IQA(Chuva/2005) 91
entrada do braco do rio Moco (zona fética) IQA(Estiagem/2005) 91
SFC135E (classe 2barragem Bico da Pedraa
; : ) IQA(Chuva/2005) 78
entrada do brago do corrego Confisco (zone IQA(2005)- 83 IQA(Estiagem/2005) 89

fotica)




Quadro A.3 (continuacéo) - Resultados do IQA e ICE

IQA Médio i Série

ICE Médio i

Sub-bacia Estacdes qualidade histérica IQA Sazonal Série historica ICE Sazonal
SFC140E (classe 2parragem Bico da Pedra, 1 IQA(2005)- 87 IQA(Chuva/2005) 84
entrada do brago do rio Gorutuba (zona fotic IQA(Estiagem/2005) 89
SFC145 (classe 2)rio Gorutuba, a
aproximadamente 250m@po barramento do IQA(2005)- 86 | QI,QA?éStT:V:/rﬁ/OZ%%}E; 27
Bico da Pedra 9
SFC150 (classe 2)io Gorutuba a montante dg i IQA(Chuva/2005) 58
Alto Gorutuba barragem da ASSIEG IQA(2005)- 64 IQA(Estiagem/2005) 69
SFC155 (classe 2)barragenda ASSIEG, corpo i
da barragem, no municipio de Janauba IQA(2005)- 60
SFC161 (classe 2)Lagoa Grande Lagoa
. ; IQA(Chuva/2005) 70
marginal ao rio Gorutuba, em sua margem IQA(2005)- 70 IQA(Estiagem/2005) 69

esquerda, proxima ao distrito de irrigacdo

Médio e Baixo
Gorutuba

VG009 (classe 2)rio Gorutuba a montante dg
confluéncia com o rio Pacui

IQA(97-2008)- 58
IQA(2006-2008)- 54

IQA(Chuva/972008)- 52
IQA(Chuva/20062008)- 61
IQA(Estiagem/972008)- 64

IQA(Estiagem/2006008)- 60

ICE(97-2008) - 37
ICE(20062008)- 24

ICE(Chuva/972008)- 35
ICE(Estiagem/972008)- 64

SFC165 (classe 2)io Gorutuba a jusante da IQA (2005)- 46 IQA(Chuva/2005) 43
confluéncia com o rio Mosquito IQA(Estiagem/2005) 50

SFC185 (classe 2)Rio Mosquitoproximo a sua IQA (2005)- 49 IQA(Chuva/2005) 52
foz no rio Gorutuba, em Nova Porteirinha IQA(Estiagem/2005) 46

SFC200 (classe 2)io Serra Branca a jusante ¢ IQA (2005)- 85 IQA(Chuva/2005) 91
barragem Serra Branca IQA(Estiagem/2005) 82

SFC205 (classe 2)io Lajes a montante da ) IQA(Chuva/2005) 73
barragem das Lajes IQA (2005)- 77 IQA(Estiagem/2005) 80

SFC210 (classe 2)barragem das Lajes, corpo ) IQA(Chuva/2005) 80
barragem IQA (2005)- 84 IQA(Estiagem/2005) 89

SFC2A5 (classe 2jrio Lajes a jusante da ) IQA(Chuva/2005) 65
barragem das Lajes IQA (2005)- 71 IQA(Estiagem/2005) 76

SFC225 (classe 2)barragem Gameleira, corpo ) IQA(Chuva/2005) 84
barragem IQA (2005)- 85 IQA(Estiagem/2005) 86

SFC230 (chsse 2} rio Gameleira a jusante da IQA (2005)- 66 IQA(Chuva/2005) 82
barragem Gameleira, em Gameleiras IQA(Estiagem/2005) 72




Quadro A.3 (continuacéo) - Resultados do IQA e ICE

Sub-bacia

Estacdes qualidade

IQA Médio i Série
historica

IQA Sazonal

ICE Médio i
Série histérica

ICE Sazonal

Médio Verde
Grande- Trecho
Baixo

VG005 (classe 2)rio Verde Grande a jusante ¢
cidade de Jaiba

IQA(97-2008)- 64
IQA(2006-2008)- 62

IQA(Chuva/972008)- 63
IQA(Chuva/20062008)- 60
IQA(Estiagem/972008)- 65

IQA(Estiagem/200&€008)- 64

ICE(97-2008)- 47
ICE(20062008)- 48

ICE(Chuva/972008)- 52
ICE(Estiagem/972008)- 78

VG011 (classe 2Yrio Verde Grande a jusante
confluéncia com o rio Gorutuba

IQA(97-2008)- 70
IQA(2006-2008)- 65

IQA(Chuva/972008)- 68
IQA(Chuva/20062008)- 58
IQA(Estiagem/972008)- 73

IQA(Estiagem/200€008)- 72

ICE(97-2008)- 47
ICE(20062008)- 24

ICE(Chuva/972008)- 57
ICE(Estiagem/972008)- 67

SFJ22 (classe 2)io Verde Grande a jusante d
rio Arapoim e a montante deevtelandia

IQA(2006-2008)- 61

IQA(Chuva/20062008)- 54
IQA(Estiagem/2006008)- 66

ICE(20062008)- 46

ICE(Chuva/20062008)- 41
ICE(Estiagem/200€008)-

85

SFJ23 (classe 2)rio Verde Grande a montante
Jaiba

IQA (2006-2008)- 62

(Chuva/20062008) - 56
(Estiagem/200&008)- 68

ICE(20062008)- 61

ICE(Chuva/200682008)- 58
ICE(Estiagem/2002008)-

84




Quadro A.4 i Parametros prioritarios do processo de enquadramento
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Cor Verdadeira

Turbidez

S6l. Dissolvidos Totais

Sol. em Suspensdao Totais

Aluminio Dissolvido

Arsénio Total

Cadmio Total

Chumbo Total

Cobre Dissolvido

Cromo Total

Ferro Dissolvido

Manganés Total

DBO

oD

Foésforo Total

Nitrogénio Amoniacal

Cianeto Livre

Fendis Totais

Substancias Tensoativas

Coliformes
Termotolerantes

Clorofila a

Legenda
Sem ocorréncia
Ocorréncia no periodo de 97-2005
Ocorréncia no periodo de 2006-2008
5 Ocorréncia no periodo de 97-2005 e de 2006-2008
Bacia sem estacdes de qualidade
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Anexo B i Condi¢do Média de Qualidade
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L]

- St de Pajecis Unbermal Transssa de b

- Dt Socth Ameiican * 080

Condigcio média frente 3 classe de
qualidade - Turbidez

Projeto:
RiolNerdelGrande

Ay ANA

AERCIA FADTNAL 15 AL

AT
ecoptan

Cada lade dos circulos representa um periode,
conforme a legenda abaiwo.

Chuvoso Estiagem

I Ciasse 1
|:| Classe 2
- Classe 3
- Classe 4
[ sem informagao

Convengdes:
o Szde Municps o o Limite Estadual
—— Hidrografia ' Limite Municipal

Limite de Sub-baca

- Fiada 2n Morlorwmerds: - Limitn da But-wcin: ooplan

Cooeastgar - Urite Cxtscusl: BGE
- S Murkgal: Ceopisn - Lmie Manicpal DG

Figura B.1 7 Condicdo Média Frente a Classe de Qualidade (2005 a 2009) i Turbidez




e

= S

i

- Siatorra do Pacpcds: Ukl Transase do Mo
- bl dso Costral. 45"
- Do Socth Amedican 1050

L

Condicao meédia frente a classe de

qualidade - Fisforo Total

Projata:
o Vel @ramits

Ay ANA

AT
coptan

Cada lade dos circulos represania um periode,
conforme a legenda abaiwo.

Chuvoso Estiagem

] Ciasse 1
|:| Classe 2
- Classe 3
- Classe 4
[ sem informagao

Convengdes:
& Sede Municpal T m JLimite Estadual
—— Hidrografia ' Limie Municpal

Limite de Sub-bacia

- Fnds o8 MordoreTeni=: - Uit da St Ceoplan

Coearigam - Uit Extius: BGE
- Gace Municipal: Ceopian - Umite Venicpal DGE
shroglie: SHA,

il

Co

Figura B.2 - Condi¢do Média Frente a Classe de Qualidade (2005 a 2009) i Fosforo total
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e

- Sistorra do Papecds: Unberel Transase do M

- s 28 Mordo eI - Limi g Guswcta oopln
-Mwdaso Costral 45° Busins Cocevar¥garm - Urite Cxtausl: BGE
- Dateinn Sovcth Amiicen 1980 L - Sece Murkal: Ceopen - Ui Menicpal DGE
. . - hdragn: A4A
= 3 —== ==
Feee S F

Condigao meédia frente a classe de
gqualidade - DBOD

Projata:
o Vel @ramits

ANA

AGERCIN MACIINAL 15 AU

AT
ecoptan

Cada lade dos circulos representa um periode,
conforme a legenda abaiwo.

Chuvoso Estiagem

[ Ciasse 1
|:| Classe 2
- Classe 3
- Classe 4
[ sem informagao

Convengdes:
© Sede Municpal 1w JLimite Estadual
—— Hidrografia ' Lim#e Municpal

Limite de Sub-bacia

Figura B.3 - Condigdo Média Frente a Classe de Qualidade (2005 a 2009) i Demanda bioquimica de oxigénio - DBO
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Figura B.4 - Condicdo Média Frente a Classe de Qualidade (2005 a 2009) i Oxigénio dissolvido - OD
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